
Kerék és felnihab
Los 4300

Los 4300 Ideális termék a kerék tisztításához és védelmére.
Los 4300 portaszító és csökkenti az újra szennyeződést. Véd a berepedezéstől. Nem károsítja
az alumínium és a lakkozott felületet.

Felhasználás:
A dobozt használat előtt erősen fel kell rázni. Kb. 20 cm távolságból a kerékre fújjuk, és hatni
hagyjuk. Semmi esetre sem szabad a futófelületre fújni. Mivel csúszásveszély léphet fel,
különösen kétkerekűjárműveknél.

Technikai adatok:

Forma: spray
Szín: színtelen, fehér
Szag: alkoholos
Sűrűség 20°C-on: 0,90 g\ ml
Oldhatóság 20°C-on: vízben oldható
Gőznyomás: 20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar
Gyulladási hőmérséklet: > 240°C
Robbanási határ: alsó: 0,5 Vol% felső: -
Ökológia: Vízszennyezési osztály 2
Kiszerelés: 400ml spray, 15 db \ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és
tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak
ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék
minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden
információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és
helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a
felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók
részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az
említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés
feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.




